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8.7 ACTIGLUE Wärmeleitplattenkleber

A
CTIGLUE ist ein leicht zu verarbeitender Kleber zum Befestigen von WLP 

(Wärmeleitplatten) auf festen und trockenen Untergrund. Außerdem eignet sich 

ACTIGLUE ideal zum Verkleben von Dämm - und Ausbauplatten. ACTIGLUE kann 

auf verschiedenste Estriche, Beton, Gipsputz und Mauerwerk verwendet werden.    

Vor tei le

»» leicht zu verarbeiten

»» speziell entwickelt für ACTIFLOOR - Flächenheizung

»» hydraulisch abbindend

»» wasserfest

»» frostbeständig

»» begehbar nach 1 Tag

»» belastbar nach 3 Tagen

»» Schichtenstärke von 1 mm bis 5 mm möglich

»» Mischung von 6,25 - 6,75l / 25kg empfohlen

Verwendung

»» verkleben von Wärmeleitplatten

»» verkleben von Fliesen, Platten, Feinsteinzeug, Dämm - und Ausbauplatten

Technische Daten

Kältebeständigkeit nach DIN EN 12004

Wärmebeständigkeit bis 150 °C

Wasserbedarf ca. 6,25 - 6,75l / 25kg

Topfzeit ca. 3h

Mischzeit ca. 4 Minuten

Verbrauch ca. 3,5 kg/m² bei 8mm Zahnung

Verarbeitungszeit ca. 20 Min.

Verarbeitungstemperatur >+5°C bis + 30 °C

Lieferform 25 kg Sack

ACTIGLUE in 25kg Gebinde
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8.7 ACTIGLUE Wärmeleitplattenkleber

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken und tragfähig sein und frei von Staub, Schmutz, Öl, losen 

Teilen und sonstigen Trennschichten. Trennschichten etc. sind vorher durch z.B. schleifen, 

strahlen oder fräsen zu entfernen.

Auf Zementestrichen darf lt. Norm nach 28 Tagen bei einer Restfeuchte < 2,0 CM-% 

die Verlegung erfolgen, bei Heizestrichen ebenfalls bei einer Restfeuchte < 2,0 CM-%. 

Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen muss die Restfeuchte <0,5 CM-% betragen, bei 

Heizestrichen < 0,3 CM-%.

Wird Actiglue auf den o.a. Untergründen in Nassräumen verwendet, ist zusätzlich einen 

Verbundabdichtung auszuführen.

Actiglue wird in einem sauberen Gefäß durch einrühren in kaltes Wasser homogen 

angerührt. Wir empfehlen die Verwendung einer Rührmaschine mit 600 min-1. Es sollte 

nur so viel Material angerührt werden, als in 3 h verarbeitet werden kann. Das angerührte 

Material wird mit einer Zahnspachtel aufgetragen. Während der offenen Zeit werden die zu 

verklebenden Platten aufgebracht und eingedrückt, überschüssiger Mörtel ist zu entfernen. 

Bereits abbindendes Material darf nicht mehr mit Wasser aufgerührt werden. Die Reinigung 

des Werkzeugs mit Wasser sollte sofort nach der Verarbeitung erfolgen.

Es ist auch möglich, mit Actiglue Unebenheiten bis zu 5 mm auszugleichen. Nach 

Aushärtung erfolgt dann der eigentliche Mörtelauftrag.

Hinweise zum Gebrauch

Dieses Produkt enthält Zement und darf nicht in die Augen gelangen. Bei Augenkontakt 

sofort mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit der Haut gründlich 

mit Wasser spülen. Im Allgemeinen gelten die Sicherheitsmaßnahmen die für Produkte aus 

Portlandzement üblich sind.

Grundlegende Sicherheits- und Verarbeitungsrichtlinien finden sich auf der 

Verpackung des Mörtelprodukts
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8.8 ACTINIVO Nivellierungsmasse

A
CTINIVO ist eine spezielle für Hafnertec Flächenheizungen (ACTIFLOOR) 

entwickelte selbstverlaufende Nivelliermasse mit speziellen Eigenschaften für 

ihr Einsatzgebiet. Sie ist besonders gut wärmeleitend und abriebfest. Große 

Flächenleistung von bis zu 800m² pro Tag sind möglich. Die aufgetragene Masse ist nach 

einem Tag begehbar und nach vier Tagen belegbar. Gerade für Holzböden eignet sich 

ACTINIVO als hervorragender Untergrund zwischen Fußbodenheizung und Holz.

Vor tei le

»» chloridfrei

»» rein mineralisch

»» extreme Oberflächenhärte

»» speziell für ACTIFLOOR Bodenheizung mit dünner Rohrüberdeckung

»» keine Kunstharze

»» Baustoffklasse A 1- nicht brennbar

Verwendung

»» für Fußbodenheizungen und im speziellen für ACTIFLOOR

»» für den Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Druckfestigkeit 25-30N/mm²

Kältebeständigkeit unbeschränkt

Wärmebeständigkeit bis 150 °C

Entflammbarkeit nein

Physiologische Eigenschaften unbedenklich

Körnung 0-2 mm

Wasserbedarf ca. 3-3,2l/25kg

Biegezugsfestigkeit 13N/mm²

Abriebfestigkeit nach Böhme   <8cm³/50cm² 

Mischzeit ca. 4 Minuten

Verbrauch 8 kg/m²

Verarbeitungszeit ca. 15 Min.

Verarbeitungstemperatur >+5°C bis + 30 °C

Lieferform 25 kg Sack

ACTINIVO in 25kg Gebinde
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8.8 ACTINIVO Nivellierungsmasse

Verarbeitung

Sackinhalt (25 kg) mit sauberem Wasser knollenfrei zu fließfähiger Konsistenz anmischen. 

Dazu 85 % der Wassermenge eingießen und mit Bohrmaschine und Rührquirl intensiv 

mischen, dann Restwassermenge zugeben und nochmals mischen. Die maschinelle 

Verarbeitung  mit handelsüblichen Schneckenpumpen wäre für ein kontinuierliches und 

effizientes Verarbeiten am besten geeignet. Hiezu fordern Sie bitte unsere technische 

Information an. Die angemischte Vergussmasse kann ca. 15 Minuten verarbeitet werden. Es 

ist nur soviel Material anzumischen, wie in der Verarbeitungszeit verlegt werden kann. 

Die Vergussmasse kann einlagig in Schichtstärken von 2 mm bis 10 mm aufgebracht 

werden. Mit einem Glätter oder einem Gummischieber das Material gleichmäßig über 

den Fußbodenrohren abziehen. Bereits aus dem Untergrund vorgegebene Dehnungs-/

Bewegungsfugen sind zu übernehmen. An Wandanschlüssen, Stützen etc. sind Randstreifen 

vorzusehen. Die frisch erstellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung (Zugluft, hohe 

Umgebungstemperaturen, direkte Sonneneinstrahlung etc.) zu schützen, dh. die fertige 

Fläche muss bis zum weiteren Belegen mit einer Baufolie abgedeckt werden. Bevor Fliesen 

etc. auf dem Boden verlegt werden, muss die Fläche 1 Tag ablüften.

Hinweise zum Gebrauch

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit und eine 

Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur von +5°C bis +30°C. Die Wasserdosierung muss 

genau beachtet werden. Bereits abbindendes Material darf nicht mit Wasser nachverdünnt 

werden. Geschlossene Gebinde sind trocken auf Holzpaletten zu lagern. Wir empfehlen den 

Verbrauch innerhalb von ca. 3 Monaten. 

Dieses Produkt enthält Zement und darf nicht in die Augen gelangen. Bei Augenkontakt 

sofort mit viel Wasser spülen und den Arzt aufsuchen. Im Allgemeinen gelten die Sicher-

heitsmaßnahmen die für Produkte aus Portlandzement üblich sind.

Grundlegende Sicherheits- und Verarbeitungsrichtlinien finden sich auf der 

Verpackung des Mörtelprodukts


